Turkoba Mah. Firat Plastik Cad. 23
Buytikcekmece 34537 istanbul Turkey

T 0090 (212) 866 41 41| 866 42 42

444 9 378 (FRT) | 0 800 219 80 20 miSTERI DANISMA HATTI
F 0090 (212) 859 04 00 | 859 05 00
E firat@firat.com | info@firat.com

www.firat.com
www.winhouse.com.tr

rFacesook | TwiTTer | Linkepin firatplastik

1135-4106001120 - A - 25.01.2017

5 L | "Dk

SURME SISTEMLERINDE YUKSEK YALITIMLI DONEM
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ZENIA SLIDE
YALITIMLI SURME

PENCERE VE KAPI SISTEMLERI

SURME SISTEMLERINDE

YUKSEK YALITIMLI DONEM

YALITIMLI SURME

GUNnUmUzde, enerji kaynaklar kadar enerjinin
tasarrufu ve verimli kullaniminin da énemi
artiyor. Yapi komplekslerinde enerjinin % 82'si
iIsinma amaclh kullaniimakta. Bu oran, tlkemizde
kullanilan toplam enerjinin % 26'sina karsilik
gelmekte. Yapilardaki isi kaybinin % 40' disa
bakan duvarlardan, % 30'u pencerelerden,

% 17'si disa bakan dis kapi ya da balkon
kapilarindan, % 7'si catidan, % 6'si ise ddseme
altlarindan kaynaklaniyor. Bu durum, tasarruf
saglanacak en 6nemli alanlardan biri olarak
konutlari ve yalitim sistemleri olarak pvc pencere
sistemlerini dne cikarmakta. En sinirli ve en
pahali kaynagin enerji oldugu gercegdi, pencere
sistemlerinde “enerjinin korunmasini" yani
yalitimi daha fazla 6n plana cikariyor.

Firat, bir ilke dnctluk ederek konutlarda

ve ofislerde kullanilan stirme sistemlerinde
yasanan yalitim sorunlarini "Zenia Slide"

ile ortadan kaldiriyor. “Yalitimli Strme Sistemi”
ile pencere kapandiginda tim noktalardaki
yalitim EPDM contalar yardimiyla saglaniyor.
Boylece rlzgar, ses ve yagmur gibi dis
ortamdan gelen etkilerin i¢ ortama

sizmasl tamamen &nleniyor.

ESTETIK

“Zenia Slide Sisteminde" kasa ve kanat ayni
dizlemde tasarlanarak buttnsel bir estetik

saglanmistir. Sistem, en kiclk pencereden,
ofis, bahce ya da terasa acilan kapilar gibi

YALITIMLI SURME

TEKNIK DETAYLAR

KASA KANAT
birlesmelerinde

kullanilan EPDM
contalar ile mtukemmel hava gecisi

buytk agikliklara kadar genis bir kullanim
alanina sahiptir. 21 farkl renk ve desen
secenegi sayesinde mimari ve dekoratif
beklentileriniz karsilanmaktadir.

SISTEM

-> Sistem 125 mm kasa ve 50 mm kanat
genisligine sahiptir.

-> 20 ve 24 mm olmak Uzere iki farkli cita tipi
kullanilabilir.

-> Pencere kapandiginda tim birlesim
noktalarinda yalitim EPDM contalarla
saglanmaktadir.

-> Kapl esiklerinden gecisleri rahatlatmak igin
kapi ve pencerelerde iki farkli aliminyum ray
profili gelistirilmistir.

-> Sistemin kasa ve kanat profillerinin birlesimi
tamamen “kaynak yontemi” ile saglanirken;
sistem, en az profille en hizli sekilde
Uretilebilecek sekilde tasarlanmistir.

-> Her bir kanadin 200 kg tasima kapasitesi
oldugu icin kticlk pencerelerden blytk agikliklara
kadar uygulama yapilmasi mumkdndar.

-> Kanat birlesim noktalari, stirme sistemlerinin
en buyuk zafiyetidir. Kanat birlesim
noktalarinda kullanilan 6zel interlock profili
sayesinde yalitim, ikiser adet EPDM conta ve
kil fitillerle saglanmaktadir.

-> Interlock profillerinin 6zel kilitleme sistemi
sayesinde rlzgar etkisi sebebiyle kanatlarinin
birbirinden ayrilmasi olasiligi butinuyle ortadan
kaldirlmistir.

-> Slrme ve paralel sirme sistemlerinin bir
diger zafiyeti olan Ust yataydaki iki kanadin
birlesim noktasinda kalan aciklik 6zel
tasarlanan yalitim profili ve takozu ile ortadan
kaldirlmistir.

- Ust yatayda kasa kanat arasinda kalan
boslugun estetik acidan uygun hale getirilmesi
ve bu agikligin kapatilmasi icin tasarlanan 6zel
profil sayesinde sistem butanltgu
bozulmamistir.
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UST YALITIM PROFiLi

sayesinde, Ust yatayda
iki kanat arasinda

INTERLOCK SiSTEMINDE
yer alan contalar, kil

fitiller ve kilitleme sistemi
ile bu bélgede yalitim

yalitim saglanmaktadir. engellenmektedir. saglanmistir.

RUZGAR YUKU DAYANIMI
-> “Zenia Slide"”, sahip oldugu
kilitleme sitemi ve interlock
yapisi sayesinde ylksek rtizgar
yUkd dayanimina sahip olup
hava sizdirmazliginda ytksek
yalitimli pencere sistemleri

ile ayni performans degerlerini
saglayabilmektedir.

-> “Zenia Slide” gelistirilirken
yapilarin maruz kalabilecekleri
azami rlzgar yiku degerleri
g6z 6nuinde bulundurulmus,
destek saclarinin yapisi

ve profil icerisindeki

konumlar maksimum

verim alabilecek

sekilde tasarlanmistir.

ISI YALITIMI

-> “Zenia Slide”, profil genisligi
g6z 6nlnde bulundurularak
olusturulan odacik sayisi, odacik
genislikleri, profil yukseklikleri

ve EPDM conta sistemi sayesinde
Isi iletim katsayisi degerlerinde
tlm gereklilikleri saglayabilmektedir.

-> TS EN ISO 10077-2 standardina uygun
olarak 1,23 m x 1,43 m &lcllerinde pencere
sistemiile Ug : 1,1 W/m?K, Uw: 1,6 W/m?K
ve Uf: 1,7 W/m?K degerleri saglanmistir.

SES YALITIMI

-> "Zenia Slide” ile 40 dB degerine kadar

ses yalitimi saglanabilmektedir. Boylelikle,

en gUrultala ortamlarda bile kaliteli yasam
seviyesinde ses ortami olusturmak mumkdnddr.
-> Sistemle birlikte kullanilabilecek akustik
camlar sayesinde olusturulacak ses
izolasyonuyla, dis diinyanin ses glraltusinin

ic ortamlardan izole edilmesi en etkin

sekilde saglanmaktadir.

UST YALITIM TAKOZU
interlock profillerinin

Uzerine takilarak dusey
yonde olusan izolasyon
zafiyeti engellenmektedir. engellemektedir.

sayesinde interlock
profillerinin taban

INTERLOCK TAKOZU ALT SURME KAPAGI sayesinde strme
kanat kapamanin manuel olarak ray
seklinde kesilmesine gerek kalmadan
kismindan hava gecisi estetik gorinim saglanirken kapamanin
raya strtme riski ortadan kaldinlmistir.

GUNES YAGMUR KAR RUZGAR
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UST SURME KAPAGI sayesinde stirme
kanat kapamanin manuel olarak Ust ray
seklinde kesilmesine gerek kalmadan
estetik gorunum saglanirken kapamanin
raya sUrtme riski ortadan kaldinlmistir.

RENK

VE DESEN
KARTELASI

PROFIL GENISLIGI
125 mm

ET KALINLIGI
B SINIFI

PROFIL ISI ILETIM
KATSAYISI
1,7 W/m? °K

PENCERE ISI ILETIM
KATSAYISI
1,6 W/m? °K

SES YALITIMI
40 db

HAVA GECIRGENLIK
SINIFI 4

SU SIZDIRMAZLIK
SINIFI 9A

RUZGAR YUKUNE
DAYANIM
SINIFI C3

CAM KALINLIGI
20,24 MM

Hesaplamalar TS EN 1SO
10077-2 standardina gore
1,23x1,43 m olcllerinde
pencere icin 1,1 W/m?2°K
1l iletim kat sayisina sahip
camdnitesi kullanilarak
yapiimistir.
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BEYAZ

FINDIK

GECE MAViISI

CEViz

RUSTIK MESE

SIYAH

SATEN GRi

KREM

KESTANE

ALTIN MESE

SEDIR

ARDIC

FUME

GUMUS GRi
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GRi
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